






Монтаж панелей в один слой:

Необходимо придерживаться основного правила:панели PhoneStar монтируютсястык� в стык, вразбежку 
по отношению друг к другу. Следует избегать создания перекрестных стыков (смещение панелей минимум 
10 см). ���@�8� �<�>�=�B�0�6�5� �?�0�=�5�;�5�9� �Mтикетка должна располагаться горизонтально� �(�1�K�B�L� �;�5�3�:�>� �G�8�B�0�5�<�>�9�)�.

Монтаж панелей в два слоя:

Первый слой панелей монтируется в соответствии с указаниями (см. монтаж панелей в один слой). 

Второй слой панелей монтируется вразбежку, со смещением не менее 10 см по отношению к первому 
слою. (Панели второго слоя перекрывают стыки первого слоя).
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Инструкция по монтажу

Общие рекомендации по монтажу панелей PhoneStar на 
деревянных и бетонных перекрытиях (полах)

Панели PhoneStar, при укладке на перекрытие монтируются только на сплошную, ровную, обеспылен-
ную, прочную поверхность (бетон, стяжка, ОСБ, ДСП, деревянный пол). Перекрытие должно обладать 
достаточной несущей способностью. Запрещается монтировать панели непосредственно на балки 
деревянных перекрытий�,� установленны�E с шагом в 40 – 60 см без предварительной обшивки их 
доской, ОСБ или ДСП.

Поверхность междуэтажных перекрытий должна быть сухой (влажность бетонной стяжки не более
2-3%, влажность воздуха в помещении не более 40-60%) и ровной.� Панели PhoneStar укладываются
непосредственно на ровное бетонное или сплошное деревянное основание в� плотную к стенам. Панели 
укладываются стык в стык и по отношению панель к панели - вразбежку, этикеткой наверх. Места стыков 
панелей со стенами и между собой заполнить виброизолирующим герметиком Wolf Flex. Все стыки 
между панелями и между панелями и стенами проклеиваются лентой Wolf Tape. Поверх полученного 
таким образом «плавающего пола» в соответствии с инструкциями укладывается финишное покрытие 
пола.

Для выравнивания неровностей основания�, высотой до 3 мм�, рекомендуется использование 
виброразвязывающего материала Wolf Vlies, который значительно улучшает звукоизоляционные 
свойства� �A�8�A�B�5�<�K�.

Для выравнивания неровностей основания более �3 мм рекомендуется использовать самовыравнива-
ющиеся смеси�.

Укладка панелей PhoneStar в два слоя ощутимо улучшает звукоизоляционные свойства конструкции.

При монтаже панелей на пол в два слоя исключается необходимость приклеивания первого слоя к 
основанию, т.е. в данном случае второй слой панелей просто приклеиваем к первому, сократив при 
этом расходы на грунтовку основания, паркетный клей и время на просушку.

Второй слой панелей монтируется вразбежку, со смещением не менее 10 см по отношению к первому 
слою. (Панели второго слоя перекрывают стыки первого слоя).
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Общие рекомендации по монтажу панелей PhoneStar на 
массивные стены и внутренние перегородки

Панели монтируются стык в стык по отношению панель к панели вразбежку, без зазоров к полу, приле-
гающим стенам и потолку. 

Текст на этикетке панели PhoneStar при монтаже на стены всегда должен располагаться горизонтально, 
так чтобы он легко читался. Это обеспечивает правильное размещение слоев каркаса внутри панели и 
способствует достижению наилучшего эффекта.

Швы между панелями и стыки с сопрягаемыми поверхностями заполнить виброизолирующим гермети-
ком Wolf Flex. Все стыки между панелями оклеиваются лентой Wolf Tape.

Варианты монтажа панелей PhoneStar:

- Панели PhoneStar монтируются к стене дюбель-гвоздями Wolf (пеноблок, бетон, кирпич).� � � � � � � � � � � � � 
- Панели PhoneStar  монтируются саморезами к обрешетке из металлического профиля. 
- Панели PhoneStar  монтируются саморезами к деревянной обрешетке. 

Саморезы, которыми крепятся панели PhoneStar к каркасу, должны входить в лист под прямым углом 
и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок - 20 мм. 
Головки саморезов утапливаются в панель на глубину около 1 мм, при этом изогнутые или неправильно 
завернутые саморезы следует удалить и заменить новыми на расстоянии 5 см от прежних, а  
�>�A�2�>�1�>�4�8�2�H�8�5�A�O отверстия заклеить лентой Wolf Tape. Следите за тем, чтобы панели PhoneStar 
располагались перпендикулярно несущим профилям или брускам и были обклеены по швам лентой 
Wolf Tape как на первом, так и (в случае двухслойной обшивки) на втором слое. Стыки торцов панелей 
должны быть расположены на несущем профиле или бруске и смещены относительно стыков смежных 
листов на расстояние не менее 400 мм.

Прослойка из виброизолирующего материала Wolf Vlies или мягкой ДВП (12-25 мм) между стеной и 
панелями PhoneStar  и между панелями PhoneStar и ГКЛ/ГВЛ способствует увеличению 
звукоизоляционных свойств системы.

Для значительного увеличения эффективности звукоизоляции рекомендуется монтаж панелей 
PhoneStar  в два слоя.

В качестве финишной отделки рекомендуется применение листов ГКЛ или ГВЛ. Во избежание создания 
звуковых мостиков листы ГКЛ/ГВЛ крепятся саморезами к панелям PhoneStar , а не к обрешетке. При 
монтаже ГКЛ/ГВЛ необходимо оставлять зазоры в 5-8 мм между сопрягаемыми поверхностями (стен, 
пола, потолка). Эти зазоры заполняются герметиком Wolf Flex.
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Монтаж панелей PhoneStar на внутренние перегородки

При возведении внутренних перегородок сначала из выбранного металлического профиля или дере-
вянных брусков соответствующего сечения возводят каркас перегородки. Расстояние между осями вер-
тикальных стоек  400 мм.

Каркас перегородки не должен� �=�5�?�>�A�@�5�4�A�B�2�5�=�=�> соприкасаться со стенами, потолком и полом. Для 
этого между каркасом и конструкциями здания прокладывают полоски из панелей PhoneStar или 
виброизолирующей ленты Wolf Band.

Панели PhoneStar�,� �G�5�@�5�7� �E�>�;�A�B� �W�o�l�f� �V�l�i�e�s�, вразбежку крепят к стойкам профиля на саморезах с шагом 
200-250 мм с небольшим притапливанием головки в толще панели (отступы от края панели 10-15 мм). 
Панели крепят без зазоров между собой и сопрягаемыми поверхностями.

Швы между панелями и стыки с сопрягаемыми поверхностями заполнить виброизолирующим гермети-
ком Wolf Flex. Все стыки между панелями оклеиваются лентой Wolf Tape.

Затем к панелям монтируются ГКЛ или ГВЛ. Во избежание создания звуковых мостиков листы ГКЛ/ГВЛ 
крепятся саморезами Wolf к панелям PhoneStar , а не к обрешетке. При монтаже ГКЛ/ГВЛ необходимо 
оставлять зазоры в 4-5 мм� �?�>� �?�5�@�8�<�5�B�@�C между сопрягаемыми поверхностями (стен, пола, потолка� �8� 
�>�1�;�8�F�>�2�:�>�9). Эти зазоры заполняются герметиком Wolf Flex.

Примечание: для улучшения целевых свойств системы, пространство внутри каркаса из 
металлического профиля (деревянной обрешетки)� �A�;�5�4�C�5�B дополнительно заполнить �0�:�C�A�B�8�G�5�A�:�8�<
�=�0�?�>�;�=�8�B�5�;�5�<� �W�o�l�f.
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Общие рекомендации по монтажу панелей PhoneStar на 
потолок (бетонное/деревянное перекрытие)
Монтаж панелей PhoneStar на потолок осуществляется на каркас из Омега-профиля, металлического 
профиля или деревянного бруса с шагом 400 мм. Элементы каркаса, обклеенные виброизолирующей 
лентой Wolf Band, закрепляют на бетонном перекрытии исключительно на металлические анкер�0 для 
бетона, устанавливаемые с шагом 400 мм, рассчитанные на нагрузку 40-50 кг/м2. 
Панели PhoneStar�,� �G�5�@�5�7� �E�>�;�A�B� �W�o�l�f� �V�l�i�e�s�, монтируют к каркасу самореза�<и вразбежку� �8� �<�0�:�A�8�<�0�;�L�=�>
вплотную друг к другу и к стенам. 
���;�O� �C�4�>�1�A�B�2�0� �<�>�=�B�0�6�0�,� �@�5�:�>�<�5�=�4�C�5�<� �8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�B�L� �?�0�=�5�;�8� �P�h�o�n�e�S�t�a�r� �@�0�7�<�5�@�>�<� �8�0�0�E�8�0�0�.

PhoneStar 1200х800� �8�;�8� �8�0�0�E�8�0�0 мм.

Шаг обрешетки 400 мм.

1 - PhoneStar

2- ГКЛ или ГВЛ

3- Зазоры 4-5 мм., заполненные Wolf Flex

Швы между панелями и стыки со стенами заполнить виброизолирующим герметиком Wolf Flex. Все 
стыки между панелями оклеиваются лентой Wolf Tape.

На поверхность возведенной конструкции с помощью саморезов монтируют листы ГКЛ (ГВЛ), 
оставляя зазоры 4-5 мм от стен. Эти зазоры заполняются виброизолирующим герметиком Wolf Flex.

Внимание!!! При облицовке смонтированных на потолок панелей PhoneStar листы ГКЛ (ГВЛ) крепятся 
исключительно к металлическому профилю (деревянной обрешетке)� �A�:�2�>�7�L� �A�;�>�9� �?�0�=�5�;�5�9� �P�h�o�n�e�S�t�a�r.
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Виброизолирующая лента Wolf Band
Перекрытие

Перекрытие

ГКЛ или ГВЛ

ГКЛ или ГВЛ

PhoneStar

PhoneStar

Виброизолирующая шайба
Акустический �=�0�?�>�;�=�8�B�5�;�L� �W�o�l�f� 

Акустический �=�0�?�>�;�=�8�B�5�;�L� �W�o�l�f

Деревянный брус

1

3

3

3

2





Панел�8 PhoneStar Триплекс� �/� ���C�?�;�5�:�A

 

Предназначаются для обшивки внутренних поверхностей стен, перегородок,
перекрытий и потолков при звукоизоляции зданий и сооружений по СНиП 
 2.08.02-89 и СНиП 2.09.04-87, а также других строительных конструкций, 
эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах�.

.

Клейкая лента Wolf Tape
Предназначена для проклейки места «среза» звукоизоляционных панелей и 
проклейки стыков панелей при монтаже.

Поставляется в рулонах
1 рулон 50 м, ширина 50 мм.
Расход клейкой ленты: 1 рулон на 10 �:�2�.�<.

Дюбель-гвозди Wolf (6х70)
Предназначены для применения в бескаркасных системах звукоизоляции 
PhoneStar,� �7�=�0�G�8�B�5�;�L�=�>�  снижают �2�5�@�>�O�B�=�>�A�B�L� �2�>�7�=�8�:�=�>�2�5�=�8�O звуковых 
мостиков при креплении панелей к бетонным, кирпичным и пенобетонным 
конструкциям стен.� ���@�>�<�5� �B�>�3�>�,� �?�@�8� �<�>�=�B�0�6�5� �2� �3�0�7�0� �8� �?�5�=�>�1�5�B�>�=�,� �?�>�7�2�>�;�O�N�B� 
�=�0�4�Q�6�=�>� �8� �1�K�A�B�@�>� �7�0�:�@�5�?�8�B�L� �:� �A�B�5�=�5� �7�2�C�:�>�8�7�>�;�O�F�8�N� �1�5�7� �?�@�5�4�2�0�@�8�B�5�;�L�=�>�3�>� 
�A�2�5�@�;�5�=�8�O�.

Поставляются в упаковках по �2�2�0 шт. и �80 шт.
Расход дюбелей: 1�6-1�8 шт. на 1 �:�2�.�<.

Внимание! Применяются только при звукоизоляции стен.

Саморезы универсальные (5х25 / 5х3�0 / 5х�3�5)
Саморезы универсальные применяются как для крепления панелей 
PhoneStar к деревянной обрешетке (металлическому профилю), так и для 
крепления финишного покрытия (ГВЛ/ГКЛ) к панелям PhoneStar.

Расход саморезов на 1 �:�2�.�<�. - 1�8 шт.

Двери звукоизоляционные PhoneStar
Звукоизоляционные межкомнатные двери PhoneStar предлагаются в двух 
вариантах: СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ с индексом звукоизоляции 35 и 44 дБ. 
Дверное полотно 45 / 56 мм со сплошным / многослойным заполнением, 
оснащённое выдвижным порогом и однорядным / двухрядным силиконизи-
рованным уплотнителем. Двери, производимые по программе СТАНДАРТ 
имеют класс огнестойкости ЕI-30. Облицовка: шпон, пластик CPL, окраска 
по шкале RAL.
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